
	

	

FIAT		SIATA		508	C		1939	
CARATTERISTICHE	TECNICHE	

	 MOTORE		FIAT		108		C		n°	242242		RECORD	

Anticipo	accensione				15	°	

Fasatura			registrazione	punterie	controllo	e	funzionamento	0,20	

Apertura	aspiraz	 25	 35	

Chiusura	aspiraz	 90	 80	

Apertura	scarico	 75	 85	

Chiusura	scarico	 40	 30	

	 Cilindrata	effettiva	 	 	 	 	 				
68,2				CORSA			75	 Cu		 273,84	 	 C	T	 1095,367	

Rapporto	di	compressione	

V.C.C											43				8,197		 	 VCC	 32/33			 10,1	/	9,27	 	

SERRAGGI	

Testa					7	/	9										Banco					7,5								Bielle					4,5									Volano					4,5			

Rapporti	al	cambio	

SP		16/27		0,5925				1)		20/23		0,6841		2)		29/22		0,4495			3)		35/16	0,2709		

Rapporto	al	ponte				11/43	

Velocità	massima		gomme	155/15	sviluppo	m.1,96	a	5800	giri	180	km/ora	

	

n/b					i	numeri	in	grassetto	si	riferiscono	al	motore	dopo	la	revisione	con	pistoni	speciali	


